                           高一物理相互作用练习题

1、如图所示，三个轻质杆的一端固定在一起，另一端分别固定于竖直墙上，OA、OD杆位于水平面上且与墙面的夹角均为450，OC杆位于竖直平面且与墙面的夹角为300，当O端悬挂一个质量为m的静止物体时，OC杆上的弹力大小为    
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       ；OD杆上的弹力大小为    
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2、  如图所示，质量为m的工件置于水平放置的钢板C上，二者间的动摩擦因数为μ,由于光滑导槽A、B的控制，工件只能沿水平导槽运动，现在使钢板以速度v1向右运动，同时用力F拉动工件（F方向与导槽平行）使其以速度v2沿导槽运动，则F的大小为多大。
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3、如图所示，长为5 m的细绳的两端分别系于竖立在地面上相距为4 m的两杆的顶端A、B.绳上挂一个光滑的轻质挂钩，其下连着一个重为12 N的物体.平衡时，求绳的张力T.
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T=10N
思考：如果将A点向下移动少许，绳的张力T如何变化？如果将A点向左或向右移动少许，绳的张力T又如何变化
4、在“互成角度的两个共点力的合成”实验中，
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表示两个互成角度的力，
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表示由平行四边形定则画出的合力，
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表示根据“等效性”由实验方法得到的合力。
（1）假设F1的大小及方向固定不变，那么为了使橡皮条仍然伸长到O点，对F2来说，下列说法中正确的是   C      ：
A、F2可以有多个方向；
B、F2的方向和大小可以有多个值；
C、F2的方向和大小是唯一确定的；
D、F2的方向唯一确定，大小可有多个值。
（2）图中符合实验事实的是   D      图。
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5、测定患者的血沉，在医学上有助于医生对病情作出判断.设血液是由红血球和血浆组成的悬浮液，将此悬浮液放进竖直放置的血沉管内，红血球就会在血浆中匀速下沉，其下沉速率称为血沉.某人的血沉v的值大约是10 mm/h.如果把红血球近似看做是半径为R的小球，且认为它在血浆中下沉时所受的粘滞阻力为Ff=6πηRv. 在室温下η=1.8×10-3 Pa.s. 已知血浆的密度ρ0=1.0×103 kg/m3,红血球的密度ρ=1.3×103 kg/m3. 试由以上数据估算出红血球半径的大小（结果取一位有效数字即可）.
    答案：3×10-6 m
6、实验：探究弹力和弹簧伸长的关系

实验目的 

（1）探究弹力与弹簧的伸长量的定量关系． 

（2）学会利用图象研究两个物理量之间的关系的方法．．

实验原理
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（1）如图所示，弹簧在下端悬挂钩码时会伸长，平衡时弹簧产生的弹力与重力大小相等.

（2）用刻度尺测出弹簧在不同的钩码拉力下的伸长量x，建立坐标系，以纵坐标表示弹力大小F，以横坐标表示弹簧的伸长量x，在坐标系中描出实验所测得的各组（x，F）对应的点，用平滑的曲线连接起来，根据实验所得的图线，就可探知弹力大小与伸长量间的关系．．

实验器材

轻质弹簧（一根），钩码（一盒），刻度尺，铁架台，重垂线，坐标纸，三角板．

实验步骤：

（1）如图所示，将铁架台放于桌面上（固定好），将弹簧的一端固定于铁架台的横梁上，在挨近弹簧处将刻度尺（最小分度为 mm ）固定于铁架台上，并用检查刻度尺是否竖直． 

（2）记下弹簧下端不挂钩码时所对应的刻度 L0 .

（3）在弹簧下端挂上一个钩码，待钩码静止后，记下弹簧下端所对应的刻度 Ll. 
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（4）用上面方法，记下弹簧下端挂 2 个、 3 个、 4 个 … … 钩码时，弹簧下端所对应的刻度 L2 ：、 L 3：、 L4 ……，并将所得数据记录在表格中．

（5）用 xn＝Ln－ L 0计算出弹簧挂 1 个、 2 个、 3 个 … … 钩码时弹簧的伸长量，并根据当地重力加速度值 g ，计算出所挂钩码的总重力，这个总重力就等于弹簧弹力的大小，将所得数据填人表格． 

数据处理:

（1）建立坐标系，标明横轴和纵轴所表示的物理量及单位；

（2）标度：标度要适当,让所得到的图线布满整个坐标系；

（3）描点：描点时要留下痕迹；

（4）连线: 让尽可能多的点落在同一直线上，让其余的点落在直线的两侧，误差较大的点舍弃；

（5）根据图象做出结论.
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【题1】某同学用如图所示装置做探究弹力和弹簧伸长关系的实验.他先测出不挂砝码时弹簧下端指针所指的标尺刻度，然后在弹簧下端挂上砝码，并逐个增加砝码，测出指针所指的标尺刻度，所得数据列表如下：（重力加速度g=10m/s2）
	砝码质量

m/102g
	0
	1.00
	2.00
	3.00
	4.00
	5.00
	6.00
	7.00

	标尺刻度

x/10－2m
	15.00
	18.94
	22.82
	26.78
	30.66
	34.60
	42.00
	54.50


(1)、根据所测数据，在答题卡的坐标纸上作出弹簧指针所指的标尺刻度x与砝码质量m的关系曲线.
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(2)、根据所测得的数据和关系曲线可以判断，在 0- 5    N范围内弹力大小与弹簧伸长关系满足胡克定律.这种规格弹簧的劲度系数为   25    N/m..

【规律总结】本题考查弹力和弹簧伸长量之间的关系，重点考查数据处理和作图，本题很容易把弹力和伸长量之间的关系画成一条直线，实际上没有注意到弹力大于5N后，弹簧已经超出其弹性限度了，故后面一截应为平滑的曲线.

7、实验：探究求合力的方法
实验目的 

探究平行四边形定则

实验器材 

①  方木板一块 ②测力计两个 ③细绳两段 ④橡皮条一段 ⑤白纸 ⑥铅笔 ⑦刻度尺 ⑧量角器  ⑨图钉 

实验原理：利用测力计测力作矢量图探究力的平行四边形定则.

实验步骤 

（1）把橡皮条的一端固定在板上的A点. 

[image: image18.bmp]（2）用两条细绳结在橡皮条的另一端，通过细绳用两个弹簧秤互成角度拉橡皮条，橡皮条伸长，使结点伸长到O点（如图2-1） 

（3）用铅笔记下O点的位置，画下两条细绳的方向，并记下两个测力计的读数. 

（4）在纸上按比例作出两个力F1、F2的图示，用平行四边形定则求出合力F.

点拨：作图要用尖铅笔，图的比例要尽量大些，要用严格的几何方定作出平行四边形，图旁要画出表示力的比例线段，且注明每个力的大小和方向.

（5）只用一个测力计，通过细绳把橡皮条上的结点拉到同样的位置O点，记下测力计的读数和细绳的方向，按同样的比例作出这个力F′的图示，比较F′与用平行四边形定则求得的合力F，比较合力大小是否相等，方向是否相同.

（6）改变F1和F2的夹角和大小，再做两次.

[image: image19.png]


【题2】有同学利用如图的装置来验证力的平行四边形定则：在竖直木板上铺有白纸，固定两个光滑的滑轮A和B，将绳子打一个结点O，每个钩码的重量相等，当系统达到平衡时，根据钩码个数读出三根绳子的拉力TOA、TOB和TOC，回答下列问题：

（1）改变钩码个数，实验能完成的是（  BCD  ）

A．钩码的个数N1=N2=2，N3=4   

B．钩码的个数N1=N3=3，N2=4  

C．钩码的个数N1=N2=N3=4

D．钩码的个数N1=3，N2=4，N3=5

（2）在拆下钩码和绳子前，最重要的一个步骤是（  A  ）

A．标记结点O的位置，并记录OA、OB、OC三段绳子的方向．

B．量出OA、OB、OC三段绳子的长度

C．用量角器量出三根绳子之间的夹角

D．用天平测出钩码的质量

（3）在作图时，你认为下图中图  甲  是正确的．（填“甲”或“乙”）
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【规律总结】本题具有一定的新颖性，但基本原理还是一样的，故要求同学理解此实验的原理和数据处理方法。
考点强化训练：

1.在“合力与分力之间的关系”实验中，橡皮条一端固定在木板上，用两个弹簧秤把橡皮条的另一端拉到某一位置O点，以下操作正确的是（   AB   ）

A．实验中必须记录弹簧秤拉力的方向

B．在实验中，弹簧秤必须保持与木板平行，读数时视线要正对弹簧秤的刻度

C．实验中，先将其中一个弹簧秤沿某一方向拉到最大量程，然后只需调节另一弹簧秤的拉力大小和方向，把橡皮条节点拉到O点

D．实验中，把橡皮条节点拉到O点时，两弹簧秤之间的夹角应取90°不变，以便于计算合力的大小

2．（单选题）在“探究弹簧弹力与弹簧伸长的关系”的实验中关于操作步骤先后顺序，下列说法正确的是（  D  ）
A、先测量原长，后竖直悬挂

B、先竖直悬挂，后测量原长 

C、先后顺序对实验结果无影响 

D、先后顺序对实验结果的影响程度取决于弹簧的自重 

3．下列关于验证力的平行四边形定则实验的说法中，正确的是（  ACD  ）

A．拉橡皮条的细绳套细一些且长一些，实验效果较好 

B. Fl和 F2的夹角尽量大些好 

C．拉橡皮条时，橡皮条、细绳和弹簧秤应贴近且平行于木板

D．橡皮条弹性要好，拉到结点 O 时，拉力要适当大些

4.在“互成角度的两个共点力的合成”实验中,其中的三个步骤：

①在水平放置的木板上垫一张白纸,把橡皮条的一端固定在木板上,另一端拴两根细线,通过细线同时用两个测力计互成角度地拉橡皮条,使它与细线的结点到达某一位置O点,在白纸上记下O点和两测力计的读数F1和F2.

②在纸上根据F1和F2的大小,应用平行四边形定则作图求合力F.

③只用一只测力计通过细绳拉橡皮条,使它的伸长量与两测力计拉时相同,记下此时测力计的读数F′和细绳的方向.

以上三个步骤均有错误或疏漏,请指出：

①中是_未记下两条细线的方向；
②中是 应根据F1、F2的图示作平行四边形  ；

③中是__应该将橡皮条与细线的结点拉至原位置O点.
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5．为了探求弹簧弹力F和弹簧伸长量
[image: image9.wmf]x

的关系，李强同学选了甲、乙两根规格不同的弹簧进行测试，根据测得的数据绘出如图所示的图象，从图象上看，该同学没能完全按实验要求做，使图象上端成为曲线，图象上端成为曲线是因为 弹簧已经超出弹簧的弹性限度     .这两根弹簧的劲度系数分别为：甲弹簧为    66、7     N/m，乙弹簧为   200      N/m.若要制作一个精确度较高的弹簧秤，应选弹簧    甲    (填“甲”或“乙”).

6．将橡皮筋的一端固定在 A 点，另一端拴上两根细绳，每根细绳分别连着一个量程为 5N 、最小刻度为 0.1N 的弹簧测力计．沿着两个不同的方向拉弹簧测力计．当橡皮筋的活动端拉到 O 点时，两根细绳相互垂直，如图所示．这时弹簧测力计的读数可从图中读出
(1）由图可读得两个相互垂直的拉力的大小分别为_2、5___N 和_4、0___N （只需读到 0.1N ) . 
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(2）在方格纸（见图 ）上按作图法的要求画出这两个力及它们的合力．
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